
KR
IV

DA
 /

 B
EL

O
B

EL
O

®

KRIVDA

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник оригинального дизайна 

- KRIVDA. Геометричность и асимметричность 

корпуса, при разных углах обзора, создают 

совершенно потрясающие трансформации формы. 

Мягкий рассеянный свет способствует созданию 

комфортной световой среды. Светильник обладает 

узконаправленной КСС. Коэффициент пульсации 

менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. 

Светильник KRIVDA, в базовом исполнении 

окрашен в один цвет (любой по RAL), возможна 

двуцветная покраска — внешняя поверхность 

светильника в один цвет, внутренняя в другой. 

Возможность декорирования поталью под золото, 

серебро, бронзу или медь. Также, возможна 

металлизация (хром: серебро, золото, бронза, 

медь) Дизайн, разработка и производство - 

Россия. Гарантия 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Цветовая температура – 3000 К и 4000 К.
• Мощность - 33 Вт
• Срок службы более 50 000 часов. 

Коэффициент пульсации менее 1%.
• Индекс защиты (IP) 40.
• Драйвер (блок питания) внутри корпуса 

светильника.
• Разработан и производится в России.
• Гарантия 3 года. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Локальное, акцентное освещение офисов, 

магазинов, торговых и бизнес центров; освещение 

отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-

клубов, образовательных учреждений; освещение 

авто- и мотосалонов; создание световых 

композиций для дизайнерских интерьеров; 

подсветка обособленных зон.

МОНТАЖ

Установка с помощью регулируемых подвесов, 

благодаря которым регулировка высоты 

осуществляется на самом светильнике, а не в 

месте крепления на потолке. Это существенно 

упрощает монтажные работы и позволяет, 

при необходимости, отрегулировать высоту 

светильника не прибегая к помощи дорогостоящих 

специалистов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными 

светодиодными источниками света (LED) и блоком 

питания, комплектом регулируемых подвесов 

из нержавеющей стали L-3000 мм и кабелем 

подключения.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия, 

окрашен порошковой краской. Драйвер (блок 

питания) интегрирован в корпус светильника. 

СВЕТИЛЬНИК KRIVDA ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДы

 I место в номинации 
«Лучший дизайн светового прибора» 2016
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МОДЕЛЬНыЙ РЯД

дополнительно

Монтажная чашкаДекорированиеОкраска по RAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• производство светильников с диммированием (0 — 100%);
• покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
• декорирование поталью (золото, серебро, медь);
• металлизация (хром, золото, медь).
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DIMM

220V

50Hz

IP

40 LED

Модель Мощность, Вт Габаритные размеры, мм Световой поток, лм Цветовая температура, К Масса, кг IP

KRIVDA P 33 1400х175х107 2800 3000 2,6 40

P

1400
107

17
5

RAL

ФОРМы КСС
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